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IMPIANTI CO, TRANSCRITICI
PER PICCOLE APPLICAZIONI
COMMERCIALI. UNA
SOLUZIONE REALIZZATA E
PRESENTATA DA EPTA

(')mti chiave

* Sostituzione di un sistema a
R404A del tipo cosidetto “sa-
tellite”, con un equivalente
prodotto CO,

* Schema booster: gas caldo pro-
dotto dal compressore di bas-
sa temperatura scaricato nella
linea di aspirazione di media
temperatura, senza scambiato-
ri e senza iniezione di liquido
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Un sistema
di TIPO BOOSTER

{uso dell'anidride carbonica negli impianti
direfrigerazione commerciale & sperimen-
tato ormai da diversi anni. Sono stati realizzati
impianti con tecnologie diverse, a seconda
delle richieste del cliente e delle caratteristi-
che della singola installazione. Il primo passo
& stato lo sviluppo dei sistemi in cascata, alla
fine degli anni’90. Poj, quando sono stati resi
disponibili compressori adatti allo scopo, so-
no stati sviluppati e testati, in laboratorio e in
installazioni reali, cicli monostadio e bistadio.
In tempi piu recenti sono stati installati anche
sistemi con CO, pompata. Il punto & che ognu-
no di questi sistemi ha i suoi pro e contro, cid
dipende dalle proprieta fisiche dell’anidride
carbonica; questo rende impossibile fare rife-
rimento a un unico ciclo termodinamicoea un
unico schema d'impianto e lavorare variando
"solo"la taglia del sistema. Largomento di que-
sta presentazione & una delle piti recente evo-

luzioni nell'uso dei cicli transcritici a CO, in una
piccola installazione commerciale reale. Lo
scopo principale del cliente era la sostituzione
di un sistema a R404A del tipo cosidetto “satel-
lite” con un equivalente prodotto CO,. Questo
significava un'unica linea del gas caldo, un so-
lo condensatore e un solo ricevitore di liquido
(linee separate per il vapore che ritorna dai
mobili di media e bassa temperatura). Lappli-
cazione di questo concetto impiantistico non
eimmediata se si fa riferimento all'uso dell'ani-
dride carbonica. Dopo aver valutato |'utilizzo
di un sistema in cascata per raffreddare i ca-
richi di bassa temperatura, si  sviluppato un
sistema di tipo booster.

INTRODUZIONE

L'anidride carbonica ha attratto negli anni scor-
si una crescente attenzione (Lorenzen, 1994).
Oggi la CO, in ciclo transcritico & impiegata
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